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ОД НОСТОРОННЕГО О Б С Л УЖ И В А Н И Я
КСО 2 -10  « К Е Д Р »

Назначение и область применения
Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО 

«Кедр» номинального напряжения 6 и 10 кВ переменного 
трехфазного тока частоты 50 Гц предназначены для распре
делительных устройств сетей, с изолированной или зазем
ленной через дугогасительный реактор нейтралью.

Камеры КСО «Кедр» представляют собой модификацию 
камер КСО-2** (разработка других заводов) и предназначены 
для применения взамен камер КСО-292, КСО-285 и КСО-272 
и т.д. и имеют ряд преимуществ перед аналогами ранее из
готовляемых камер серии КСО-2:
-  повышенная надежность в эксплуатации за счет примене
ния современных высоковольтных коммутационных аппара
тов (вакуумных выключателей), имеющих высокий механиче
ский и коммутационный ресурс;
-  релейная защита обеспечивается многофункциональными, 
малогабаритными, высоконадежными микропроцессорными 
блоками;
-  повышенная эксплуатационная безопасность за счет при
менения более надежных блокировок коммутационных вы
соковольтных аппаратов от ошибочных действий персонала 
подстанций при оперативных переключениях и ремонтных 
работах, размещение аппаратуры вспомогательных цепей в 
отдельном релейном отсеке, который полностью изолирован 
от силовых цепей камеры.
-  уменьшенная до 750 мм ширина камер.

Камеры КСО с вакуумными выключателями применяют в закрытых распределительных 
устройствах (ЗРУ) для питания электроустановок с частыми коммутационными операциями.

Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО «Кедр» соответствуют требовани
ям ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 1516.3-96 п.4.14, ГОСТ 12.2.007.0-075 
Соответствие камер сборных КСО «Кедр» стандартам, требованиям качества и безопас
ности подтверждено Сертификатом соответствия, Системы Сертификации ГОСТ Р Гос
стандарта России.

Структура условного обозначения

-  Камера
-  Сборная
-  Номер серии исполнения
-  Одностороннего обслуживания
-  Номинальное напряжение камеры, кВ
-  Номинальный ток главных цепей, А
-  Номер схемы главных цепей
-  Категория размещения и климатическое 
исполнение по ГОСТ 15150-69

Пример: условное обозначение камеры КСО напряжением 10 кВ, ток 630А, 
по схеме главных цепей 0.1В (ввод кабельный с выключателем) на номинальный ток глав
ных цепей 630А: КСО «Кедр» 2 -10/630 -0.1В - УЗ.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 400; 630; 1000; 1600

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000; 1600

Номинальный ток электродинамической стойкости, кА 51

Ток термической стойкости (Ic), кА 20

Ток плавкой вставки предохранителей, А:
при Ll-ном 6 кВ 31,5; 50; 80; 100; 125
при и-ном 10 кВ 31,5; 40; 63; 80; 100; 220

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
переменного оперативного тока 220
постоянного оперативного тока 220
цепи освещения снаружи камер 36
цепи освещения внутри камер 36
цепи трансформаторов собственных нужд 380; 220

Изоляция по ГОСТ 1516.3 нормальная

Габаритные размеры, мм:
ширина 750; 800; 900; 1000
глубина 800; 1050
высота 2180;2420; 2580

Масса, кг 50 - 350

В камерах в зависимости от схемы 
главных цепей могут быть установлены 
аппараты:

Выключатели вакуумные серий:
-  ВБСК, ВВЭ «Электрокомплекс» 
г. Минусинск
-  ВБ, ВБЭ «Контакт» г. Саратов
-  «SIEMENS»,
-  «EVOLIS»

Релейная защита: «SEPAM»,
«SIEMENS», БМРЗ, УЗА, PC 80, РТ 40 и 
другие типы.
Разъединители высоковольтные на 630, 
1000 А, 10 кВ с приводами.
Заземлители высоковольтные на 630, 
1000 А, 10 кВ с приводами. 
Трансформаторы тока типа ТОЛ-Ю или 
другие.
Трансформаторы напряжения типа 
ЗНОЯ, ЗНОЛП и НОЛП.
Предохранители типа ПКТ; ПКН. 
Ограничители перенапряжений типа 
ОПН (по заказу)

Общий вид и габаритные размеры КСО «Кедр» 
с выключателем двухсотой серии.



ОД НОСТОРОННЕГО О Б С Л УЖ И В А Н И Я
КСО 3 -10  « К Е Д Р »

Назначение и область применения

Камеры КСО-3-10 «Кедр» являющиеся аналогом ка
мер КСО-366, КСО-386, КСО-392. КСО-305 напряжени
ем 6 и 10 кВ предназначены для распределительных 
устройств переменного трехфазного тока частотой 50 
Гц систем с изолированной нейтралью или заземлен
ной через дугогасительный реактор.

Камеры КСО входят в состав распределительных 
устройств трансформаторных подстанций, включая ком
плектные трансформаторные подстанции, служащие 
для приема и распределения электроэнергии электри
ческих сетей, промышленности, сельского хозяйства, 
электрических станций и подстанций . Принцип работы 
определяется совокупностью схем главных и вспомога
тельных цепей камер.

Комплектные распределительные устройства изго
тавливаются по индивидуальным заказам, в которых 
оговариваются количество и взаимное расположение 
камер КСО на подстанции, схемы главных и вспомога
тельных цепей каждого шкафа КСО и другие техниче
ские характеристики шкафов, схем управления.

Основным документом, согласно которому оформля
ется заказ на КСО, является опросный лист, выполнен
ный по форме завода-изготовителя и согласованный с 
заказчиком.

Структура условного обозначения

-  Камера сборная одностороннего обслуживания
-  Серия и год разработки
-  Габариты (1,2,3,4)
-Т и п  выключателя
-  Порядковый номер схемы главных цепей
-  Климатическое исполнение

Условия эксплуатации

• климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150 и 
ГОСТ 15543.1.;
• нижнее значение температуры окружающего воздуха: о +1°С -для камер КСО без уста
новки обогрева счетчиков; о -40°С -для камер КСО с установкой обогрева счетчиков;
• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• окружающая среда -не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в 
концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток, А 630

Номинальный ток предохранителей, А 
при 1)н = 6 кВ 
при 1)н = 10 кВ

31,5; 50; 80; 100; 160 
31,5; 40; 63; 80; 100

Номинальный ток отключения , А 630

Нормированные параметры сквозных токов короткого замыкания:

Наибольший ток (ток электродинамической стойкости); кВ 51

Номинальное начальное значение периодической составляющей, кВ 20

Время протекания тока (время короткого замыкания), сек. 1

Номинальные параметры тока включения:

Наибольший ток, кА 51

Начальное действующее значение периодической составляющей, кА 20

Активный ток равный номинальному току отключения при , А 630

Собственное время отключения, не более, с 0,05

Время отключения, не более, с 0,12

с выключателем трехсотой серии.
Внешний вид КСО «Кедр» 
с выключателем нагрузки
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