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КОМПЛЕКТНЫ Е  
РАСП РЕДЕЛИ ТЕЛЬН Ы Е  

УСТ РО Й С Т В А СЕРИИ К М -1М П

Назначение и область применения
Комплектные распределительные устрой

ства серии КМ-1 МП предназначены для при
ема и распределения электрической энергии 
трехфазного переменного тока промышлен
ной частоты в сетях с изолированной или за
земленной через дугогасящий реактор ней
тралью.

КРУ применяются в закрытых распреде
лительных устройствах (РУ) и электроуста
новках с частными коммутационными опера
циями.

Шкафы серии КМ-1 МП разработаны для 
применения взамен ранее изготовляемых в 
СССР и СНГ шкафов серий КМ-1, КМ-1Ф и 
имеют ряд преимуществ перед ними:
-  повышенная надежность в эксплуатации за 
счет применения современных высоковольт
ного коммутационного аппарата (вакуумного 
выключателя ВБСК2,), имеющего высокий 
механический и коммутационный ресурс;
-  блок низковольтной аппаратуры изготовля
ется на базе электромеханических реле или 
на базе комплектных устройств защиты и ав
томатики БМРЗ; SPAC; ЯРЭ; SEPAM; УЗА; 
ТЕМП; MICOM;
-  повышенная эксплуатационная безопас
ность за счет применения более надежных 
блокировок коммутационных высоковольт

ных аппаратов от ошибочных действий персонала подстанций при оперативных переклю
чениях и ремонтных работах, размещение аппаратуры вспомогательных цепей в отдель
ном съемном релейном шкафу, который полностью изолирован от силовых цепей камеры, 
возможность верхнего или нижнего присоединения шин вводов и выводов.
-  жесткий сварной каркас из сортового проката;
-  только медные шины, изоляторы полимерные;
-  уменьшенная высота;
-  легкость вката (выката) тележек за счет установки колес на подшипники и симметричного 
подъема шторочного механизма.

Условия обслуживания шкафов КМ-1 МП -  двухстороннее, при желании заказчика мо
жет быть одностороннее.

Шкафы серии КМ-1 МП при дополнительном уплотнении на задней стенке могут быть 
применены для распределительных устройств наружной установки взамен шкафов серий 
К-59 и т.п. При установке шкафов КМ-1 МП взамен шкафов серий КМ-1, КМ-1Ф переделка 
фундаментов не требуется.

При необходимости установки совместно с другими шкафами КРУ могут быть установ
лены переходные шкафы, например между КРУ серии КМ-1 КМ и КРУ2-10-20 .

Шкафы комплектных распределительных устройств серии КМ-1 МП соответствуют тех
ническим требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 
12.2.007.4-75



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение, кВ 6; 10

Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А 630; 800; 1000; 1250; 1600;
2000; 2500: 3150

Ток термической стойкости (Зс), кА 20; 31,5

Номинальный ток электродинамической стойкости 51 -8 0
главных цепей, кА

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
постоянного и выпрямленного тока 110, 220
переменного тока 220

Габаритные размеры:
а) высота, мм 1862
б) глубина, мм 1300
в) ширина, мм 750 (1125*)

Вес, кг 750 - 950

Структура условного обозначения 
Распределительное устройство из шкафов КМ-1 МП -  

общее обозначение:
К М - 1 М П - 1 0 - Х - У З

-  Комплектное малогабаритное 
распределительное устройство

-  Модификация КРУ с полимерной изоляцией
-  Класс напряжения по ГОСТ 1516.1-76, кВ
-  Номинальное напряжение камеры, кВ
-  Вид климатического исполнения
-  Категория размещения по ГОСТ 15150-69

Для ячеек на номинальные токи 2000-3150 А 
“Габаритные размеры ячеек КМ1 -  МП



КОМПЛЕКТНОЕ
РАСП РЕДЕЛИ ТЕЛЬН ОЕ УСТРО Й СТВО

КЮ -О бМ  « К Е Д Р »

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство комплектное распределительное не- 
герметизированное типа
К10-06М “Кедр” (далее КРУ “Кедр”) в металлической 
оболочке, трёхфазного переменного тока напряже
нием 6-10 кВ для сетей с изолированной или зазем
лённой через дугогасительный реактор нейтралью, 
предназначенное для приёма и распределения 
электроэнергии.

КРУ “Кедр” применяются в закрытых распредели
тельных устройствах и электросетях с частыми ком
мутационными операциями.

КРУ “Кедр” не предназначены для работы в сре
де, подвергающейся усиленному загрязнению, 
действию газов, паров и химических отложений, 
вредных для изоляции, а также в среде, опасной в 
отношении взрыва и пожара.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение (линейное), кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ 12

Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А 630,1000,1600

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000; 1600; 2000

Номинальный ток отключения выключателя, 
встроенного в КРУ, кА 20; 31,5

Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА 20; 31,5

Номинальный ток электродинамической стойкости главных 
цепей шкафов КРУ (амплитуда), кА 51; 81

Время протекания тока термической стойкости 
сборных шин и коммутационного аппарата, с

3



Структура условного обозначения

К 1 0 - 0 6 М - Х - Х - Х - У З

---------------------------------------------------КРУ «Кедр»
------------------------------- ----  Номер схемы по сетке схем соединений

главных цепей
----------------------- ----  Номинальный ток ячейки, А

--------------- ----  Ток термической стойкости, кА
------  -  Климатическое исполнение и категория

размещения по ГОСТ 15150

Пример условного обозначения при заказе:
КРУ «Кедр» по схеме соединений главных цепей 03  на номинальный ток 630А. 
К10-06М-05-630-20-УЗ.
КРУ «Кедр» соответствует ГОСТ14693 и РИЖФ.674512.001 ТУ.

О
Осмсм

Общий вид и габаритные размеры КРУ «Кедр» типа К10-06М 
одностороннего обслуживания с выключателем.
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