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УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЯКУ-1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ячейка ЯКУ-1 является модифицированным вариантом ячеек ЯКНО, КРУПЭ и предна
значена для работы в сетях трехфазного тока напряжением 6 (10) кВ 50Гц для подключе
ния питания и защиты оборудования карьерных потребителей.

Ячейка обладает:
-  Высокой коммутационной способностью и надежностью электроснабжения;
-  Повышенной устойчивостью к ударной и вибрационной нагрузкам;

Ячейка обеспечивает:
-  Полную взрыво- и пожаробезопасность;
-  Быстродействие и бесшумность в работе;
-  Удобство обслуживания;
-  Экологически чистое применение.

Ячейка комплектуется мощным вакуумным выключателем, однофазным трансформа
тором собственных нужд, электронно-механическим блоком защиты, контроля и управле
ния.

Ячейка может применяться в различных климатических условиях с температурой окру
жающей среды от минус 45 до +45°С и относительной влажностью воздуха до 90% при 
+25°С.

Ячейка рекомендуется для использования в качестве прикпючательных пунктов экска
ваторов и секционных одиночных КРУ.

Продукция сертифицирована, имеет лицензии Госатомнадзора и Госгортехнадзора.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение, кВ 6 или 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,5 или 12

Номинальный ток трансформаторов тока, А 200 - 400

Номинальный частота тока, Гц 50

Максимальная токовая защита имеется

Защита от однофазного замыкания на землю имеется

Защита при обрыве одной фазы имеется

Защита от обрыва заземляющей жилы имеется

Автоматический контроль изоляции подключаемого 
участка перед включением с блокировкой включения 
выключателя, при утечке изоляции по заказу

Масса, кг, не более 1200

Номинальный ток отключения, кА 1 2 ,5 -20

Ток термической стойкости (в течении Зс), кА, не более 20

Ток электродинамической стойкости, кА, не более 51

Полное время включения, с, не более 4

Полное время отключения, с, не более 
-  при однофазном замыкании на землю 0,2
-  при максимальной токовой защите 0,15

Мощность сторонних потребителей питаемых от ТСН, кВт, не более 10

Установки срабатывания МТЗ, А 
-  с трансформатором тока 200/5 400 -1200
-  с трансформатором тока 400/5 800 - 2400

Степень защиты от окружающей среды IP43

Группа воздействия механических факторов по ГОСТ17516-76 М18

Схема соединений 
главных цепей

Габаритные размеры ЯКУ 
с транспортными санями
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