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К А М Е Р А  С Б О РН А Я  
ОД НОСТОРОННЕГО О Б С Л УЖ И В А Н И Я

КСО 2-10 « К Е Д Р »
Назначение и область применения

Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО 
«Кедр» номинального напряжения 6 и 10 кВ переменного 
трехфазного тока частоты 50 Гц предназначены для распре
делительных устройств сетей, с изолированной или зазем
ленной через дугогасительный реактор нейтралью.

Камеры КСО «Кедр» представляют собой модификацию 
камер КСО-2** (разработка других заводов) и предназначены 
для применения взамен камер КСО-292, КСО-285 и КСО-272 
и т.д. и имеют ряд преимуществ перед аналогами ранее из
готовляемых камер серии КСО-2:
-  повышенная надежность в эксплуатации за счет примене
ния современных высоковольтных коммутационных аппара
тов (вакуумных выключателей), имеющих высокий механиче
ский и коммутационный ресурс;
-  релейная защита обеспечивается многофункциональными, 
малогабаритными, высоконадежными микропроцессорными 
блоками;
-  повышенная эксплуатационная безопасность за счет при
менения более надежных блокировок коммутационных вы
соковольтных аппаратов от ошибочных действий персонала 
подстанций при оперативных переключениях и ремонтных 
работах, размещение аппаратуры вспомогательных цепей в 
отдельном релейном отсеке, который полностью изолирован 
от силовых цепей камеры.
-  уменьшенная до 750 мм ширина камер.

Камеры КСО с вакуумными выключателями применяют в закрытых распределительных 
устройствах (ЗРУ) для питания электроустановок с частыми коммутационными операциями.

Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО «Кедр» соответствуют требовани
ям ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 1516.3-96 п.4.14, ГОСТ 12.2.007.0-075 
Соответствие камер сборных КСО «Кедр» стандартам, требованиям качества и безопас
ности подтверждено Сертификатом соответствия, Системы Сертификации ГОСТ Р Гос
стандарта России.

Структура условного обозначения

-  Камера
-  Сборная
-  Номер серии исполнения
-  Одностороннего обслуживания
-  Номинальное напряжение камеры, кВ
-  Номинальный ток главных цепей, А
-  Номер схемы главных цепей
-  Категория размещения и климатическое 
исполнение по ГОСТ 15150-69

Пример: условное обозначение камеры КСО напряжением 10 кВ, ток 630А, 
по схеме главных цепей 0.1В (ввод кабельный с выключателем) на номинальный ток глав
ных цепей 630А: КСО «Кедр» 2 -10/630 -0.1В - УЗ.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 400; 630; 1000; 1600

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000; 1600

Номинальный ток электродинамической стойкости, кА 51

Ток термической стойкости (Ic), кА 20

Ток плавкой вставки предохранителей, А:
при Ll-ном 6 кВ 31,5; 50; 80; 100; 125
при и-ном 10 кВ 31,5; 40; 63; 80; 100; 220

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
переменного оперативного тока 220
постоянного оперативного тока 220
цепи освещения снаружи камер 36
цепи освещения внутри камер 36
цепи трансформаторов собственных нужд 380; 220

Изоляция по ГОСТ 1516.3 нормальная

Габаритные размеры, мм:
ширина 750; 800; 900; 1000
глубина 800; 1050
высота 2180;2420; 2580

Масса, кг 50 - 350

В камерах в зависимости от схемы 
главных цепей могут быть установлены 
аппараты:

Выключатели вакуумные серий:
-  ВБСК, ВВЭ «Электрокомплекс» 
г. Минусинск
-  ВБ, ВБЭ «Контакт» г. Саратов
-  «SIEMENS»,
-  «EVOLIS»

Релейная защита: «SEPAM»,
«SIEMENS», БМРЗ, УЗА, PC 80, РТ 40 и 
другие типы.
Разъединители высоковольтные на 630, 
1000 А, 10 кВ с приводами.
Заземлители высоковольтные на 630, 
1000 А, 10 кВ с приводами. 
Трансформаторы тока типа ТОЛ-Ю или 
другие.
Трансформаторы напряжения типа 
ЗНОЯ, ЗНОЛП и НОЛП.
Предохранители типа ПКТ; ПКН. 
Ограничители перенапряжений типа 
ОПН (по заказу)

Общий вид и габаритные размеры КСО «Кедр» 
с выключателем двухсотой серии. КА
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К А М Е Р А  С Б О РН А Я  
ОД НОСТОРОННЕГО О Б С Л УЖ И В А Н И Я

КОО 3-10 « К Е Д Р »

Назначение и область применения

Камеры КСО-3-10 «Кедр» являющиеся аналогом ка
мер КСО-366, КСО-386, КСО-392. КСО-305 напряжени
ем 6 и 10 кВ предназначены для распределительных 
устройств переменного трехфазного тока частотой 50 
Гц систем с изолированной нейтралью или заземлен
ной через дугогасительный реактор.

Камеры КСО входят в состав распределительных 
устройств трансформаторных подстанций, включая ком
плектные трансформаторные подстанции, служащие 
для приема и распределения электроэнергии электри
ческих сетей, промышленности, сельского хозяйства, 
электрических станций и подстанций . Принцип работы 
определяется совокупностью схем главных и вспомога
тельных цепей камер.

Комплектные распределительные устройства изго
тавливаются по индивидуальным заказам, в которых 
оговариваются количество и взаимное расположение 
камер КСО на подстанции, схемы главных и вспомога
тельных цепей каждого шкафа КСО и другие техниче
ские характеристики шкафов, схем управления.

Основным документом, согласно которому оформля
ется заказ на КСО, является опросный лист, выполнен
ный по форме завода-изготовителя и согласованный с 
заказчиком.

Структура условного обозначения

-  Камера сборная одностороннего обслуживания
-  Серия и год разработки
-  Габариты (1,2,3,4)
-  Тип выключателя
-  Порядковый номер схемы главных цепей
-  Климатическое исполнение

Условия эксплуатации

• климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150 и 
ГОСТ 15543.1.;
• нижнее значение температуры окружающего воздуха: о +1°С -для камер КСО без уста
новки обогрева счетчиков; о -40°С -для камер КСО с установкой обогрева счетчиков;
■ высота над уровнем моря не более 1000 м;
• окружающая среда -не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в 
концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток, А 630

Номинальный ток предохранителей, А 
при 1)н = 6 кВ 
при 1)н = 10 кВ

31,5; 50; 80; 100; 160 
31,5; 40; 63; 80; 100

Номинальный ток отключения , А 630

Нормированные параметры сквозных токов короткого замыкания:

Наибольший ток (ток электродинамической стойкости); кВ 51

Номинальное начальное значение периодической составляющей, кВ 20

Время протекания тока (время короткого замыкания), сек. 1

Номинальные параметры тока включения:

Наибольший ток, кА 51

Начальное действующее значение периодической составляющей, кА 20

Активный ток равный номинальному току отключения при , А 630

Собственное время отключения, не более, с 0,05

Время отключения, не более, с 0,12

с выключателем трехсотой серии.
Внешний вид КСО «Кедр» 
с выключателем нагрузки КА
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Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Е  
У С Т Р О Й С Т В А  СЕРИ И  КМ -1М П

Назначение и область применения
Комплектные распределительные устрой

ства серии КМ-1 МП предназначены для при
ема и распределения электрической энергии 
трехфазного переменного тока промышлен
ной частоты в сетях с изолированной или за
земленной через дугогасящий реактор ней
тралью.

КРУ применяются в закрытых распреде
лительных устройствах (РУ) и электроуста
новках с частными коммутационными опера
циями.

Шкафы серии КМ-1 МП разработаны для 
применения взамен ранее изготовляемых в 
СССР и СНГ шкафов серий КМ-1, КМ-1Ф и 
имеют ряд преимуществ перед ними:
-  повышенная надежность в эксплуатации за 
счет применения современных высоковольт
ного коммутационного аппарата (вакуумного 
выключателя ВБСК2,), имеющего высокий 
механический и коммутационный ресурс;
-  блок низковольтной аппаратуры изготовля
ется на базе электромеханических реле или 
на базе комплектных устройств защиты и ав
томатики БМРЗ; SPAC; ЯРЭ; SEPAM; УЗА; 
ТЕМП; MICOM;
-  повышенная эксплуатационная безопас
ность за счет применения более надежных 
блокировок коммутационных высоковольт

ных аппаратов от ошибочных действий персонала подстанций при оперативных переклю
чениях и ремонтных работах, размещение аппаратуры вспомогательных цепей в отдель
ном съемном релейном шкафу, который полностью изолирован от силовых цепей камеры, 
возможность верхнего или нижнего присоединения шин вводов и выводов.
-  жесткий сварной каркас из сортового проката;
-  только медные шины, изоляторы полимерные;
-  уменьшенная высота;
-  легкость вката (выката) тележек за счет установки колес на подшипники и симметричного 
подъема шторочного механизма.

Условия обслуживания шкафов КМ-1 МП -  двухстороннее, при желании заказчика мо
жет быть одностороннее.

Шкафы серии КМ-1 МП при дополнительном уплотнении на задней стенке могут быть 
применены для распределительных устройств наружной установки взамен шкафов серий 
К-59 и т.п. При установке шкафов КМ-1 МП взамен шкафов серий КМ-1, КМ-1Ф переделка 
фундаментов не требуется.

При необходимости установки совместно с другими шкафами КРУ могут быть установ
лены переходные шкафы, например между КРУ серии КМ-1 КМ и КРУ2-10-20 .

Шкафы комплектных распределительных устройств серии КМ-1 МП соответствуют тех
ническим требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 
12.2.007.4-75



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение, кВ 6; 10

Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А 630; 800; 1000; 1250; 1600;
2000; 2500: 3150

Ток термической стойкости (Зс), кА 20; 31,5

Номинальный ток электродинамической стойкости 51 -80
главных цепей, кА

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
постоянного и выпрямленного тока 110, 220
переменного тока 220

Габаритные размеры:
а) высота, мм 1862
б) глубина, мм 1300
в) ширина, мм 750 (1125*)

Вес, кг 750 - 950

Структура условного обозначения 
Распределительное устройство из шкафов КМ-1 МП -  

общее обозначение:
К М - 1 М П - 1 0 - Х - У З

-  Комплектное малогабаритное 
распределительное устройство

-  Модификация КРУ с полимерной изоляцией
-  Класс напряжения по ГОСТ 1516.1-76, кВ
-  Номинальное напряжение камеры, кВ
-  Вид климатического исполнения
-  Категория размещения по ГОСТ 15150-69

Для ячеек на номинальные токи 2000-3150 А 
“Габаритные размеры ячеек КМ1 -  МП КО
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КОМ ПЛЕКТНОЕ
РА С П РЕ Д Е Л И ТЕ Л ЬН О Е  У С Т РО Й С Т В О

К Ю -О бМ  « К Е Д Р »

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство комплектное распределительное не- 
герметизированное типа
К10-06М “Кедр” (далее КРУ “Кедр”) в металлической 
оболочке, трёхфазного переменного тока напряже
нием 6-10 кВ для сетей с изолированной или зазем
лённой через дугогасительный реактор нейтралью, 
предназначенное для приёма и распределения 
электроэнергии.

КРУ “Кедр” применяются в закрытых распредели
тельных устройствах и электросетях с частыми ком
мутационными операциями.

КРУ “Кедр” не предназначены для работы в сре
де, подвергающейся усиленному загрязнению, 
действию газов, паров и химических отложений, 
вредных для изоляции, а также в среде, опасной в 
отношении взрыва и пожара.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение (линейное), кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ 12

Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А 630,1000,1600

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000; 1600; 2000

Номинальный ток отключения выключателя, 
встроенного в КРУ, кА 20; 31,5

Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА 20; 31,5

Номинальный ток электродинамической стойкости главных 
цепей шкафов КРУ (амплитуда), кА 51; 81

Время протекания тока термической стойкости 
сборных шин и коммутационного аппарата, с

3



Структура условного обозначения

К 1 0 - 0 6 М - Х - Х - Х - У З

---------------------------------------------------КРУ «Кедр»
------------------------------- ----  Номер схемы по сетке схем соединений

главных цепей
----------------------- ----  Номинальный ток ячейки, А

--------------- ----  Ток термической стойкости, кА
------  -  Климатическое исполнение и категория

размещения по ГОСТ 15150

Пример условного обозначения при заказе:
КРУ «Кедр» по схеме соединений главных цепей 03  на номинальный ток 630А. 
К10-06М-05-630-20-УЗ.
КРУ «Кедр» соответствует ГОСТ14693 и РИЖФ.674512.001 ТУ.

О
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Общий вид и габаритные размеры КРУ «Кедр» типа К10-06М 
одностороннего обслуживания с выключателем.
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У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е  ЯКУ-1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ячейка ЯКУ-1 является модифицированным вариантом ячеек ЯКНО, КРУПЭ и предна
значена для работы в сетях трехфазного тока напряжением 6 (10) кВ 50Гц для подключе
ния питания и защиты оборудования карьерных потребителей.

Ячейка обладает:
-  Высокой коммутационной способностью и надежностью электроснабжения;
-  Повышенной устойчивостью к ударной и вибрационной нагрузкам;

Ячейка обеспечивает:
-  Полную взрыво- и пожаробезопасность;
-  Быстродействие и бесшумность в работе;
-  Удобство обслуживания;
-  Экологически чистое применение.

Ячейка комплектуется мощным вакуумным выключателем, однофазным трансформа
тором собственных нужд, электронно-механическим блоком защиты, контроля и управле
ния.

Ячейка может применяться в различных климатических условиях с температурой окру
жающей среды от минус 45 до +45°С и относительной влажностью воздуха до 90% при 
+25°С.

Ячейка рекомендуется для использования в качестве приключательных пунктов экска
ваторов и секционных одиночных КРУ.

Продукция сертифицирована, имеет лицензии Госатомнадзора и Госгортехнадзора.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение, кВ 6 или 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,5 или 12

Номинальный ток трансформаторов тока, А 200 - 400

Номинальный частота тока, Гц 50

Максимальная токовая защита имеется

Защита от однофазного замыкания на землю имеется

Защита при обрыве одной фазы имеется

Защита от обрыва заземляющей жилы имеется

Автоматический контроль изоляции подключаемого 
участка перед включением с блокировкой включения 
выключателя, при утечке изоляции по заказу

Масса, кг, не более 1200

Номинальный ток отключения, кА 12,5-20

Ток термической стойкости (в течении Зс), кА, не более 20

Ток электродинамической стойкости, кА, не более 51

Полное время включения, с, не более 4

Полное время отключения, с, не более 
-  при однофазном замыкании на землю 0,2
-  при максимальной токовой защите 0,15

Мощность сторонних потребителей питаемых от ТСН, кВт, не более 10

Установки срабатывания МТЗ, А 
-  с трансформатором тока 200/5 400-1200
-  с трансформатором тока 400/5 800 - 2400

Степень защиты от окружающей среды IP43

Группа воздействия механических факторов по ГОСТ17516-76 М18

Схема соединений 
главных цепей

Габаритные размеры ЯКУ 
с транспортными санями Я
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ПЕРЕДВИЖНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ  
ТРАНСФ ОРМ АТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ  

типа ПКТП 6(10)/04, 
м ощ ностью  от 25 до 630 кВА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передвижные комплектные трансформаторные подстанции ПКТП мощностью 25...630 
кВА, напряжением 6(10)/0,4 кВ предназначены для электроснабжения переменным током 
осветительных сетей и осветительных установок горных разработок, ведущих добычу по
лезных ископаемых открытым способом, а также могут быть использованы для питания 
потребителей небольших промышленных строительных объектов, потребителей сельско
го хозяйства, населенных пунктов и других объектов.
Подстанции изготавливаются в климатическом исполнении «У», категории размещения 1 
по ГОСТ15150.

ПКТП представляет собой пыле-брызгозащищенное изделие и должно эксплуатиро
ваться в следующих условиях:
-  интервал температур от - 45 до +50°С (исполнение У1);
-  относительная влажность воздуха 80% при температуре 20°С;
-  высота установки над уровнем моря до 1000 м.;
-  окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая паров кислот, агрессивных газов 
и токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих параметры изделия в недопустимых 
пределах;
-  одиночные удары с ускорением до Зд длительностью от 2 до 20 мс.;
-  вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 1 до 35 Гц для степени жесткости 1 по 
ГОСТ17516-72;
-  рабочее положение ПКТП -  вертикальное.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование параметра Значение

Номинальная мощность, кВА 25; 40; 63; 100; 160; 400; 630

Частота тока, Гц 50

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение 7,2; 12

На стороне ВН, кВ 0,4

Тип трансформатора ТМ, ТМГ

Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора Y/YH-0

Защита от обрыва заземляющей жилы имеется

Исполнение:
Ввод Воздушный (кабельный)
Вывод Воздушный (кабельный)

Габаритные размеры:
Высота 4500 мм
Ширина 1200, 2400* мм
Глубина 1400, 2050* мм

* при номинальной мощности 400 и 630 кВА

Поясняющая схема ПКТП 
Ввод ~ 10 (6) кВ
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